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Recicladora/Estabilizadora

Motor Diesel

0 motor Caterpillar C-13 DIT ATAAC cumpre com 0s requisitos
relativos a emissoes Tier Ill A (Normas da Agéncia de Protecao
Ambiental dos EUA) e do Estagio lll (Normas Ambientais
Européias). Cavalos de forca brutos @ 2.100 rpm, 415 hp
(310 kW).

Os cavalos de forga brutos baseiam-se nas condicoes da
norma SAE J1995 relativamente a temperatura de 77°F (25°C)
e 29,31 pol (99 kPa) Hg, utiliza combustivel de gravidade 35
API e motor equipado com combustivel, éleo lubrificante e
bombas de dgua com revestimento. Nenhuma redugéo de
limites é necessaria até 3.300 pés (1.005,84 m) de altitude.

Motor a diesel de quatro ciclos com 6 cilindros, 5,1 pol (130,0 mm)
de diametro, curso de 6,2 pol (157 mm) e deslocamento de
763 pol® (12,5 1).

Limpador a ar, tipo seco, com dois estagios e indicador visual
de servico. Sistema de partida elétrico de 24 volts com alter-
nador de 60 amp.

Conjunto do Cortador Rotativo

Eixo de 8 pés (2,44 m) de largura x 50 pol (1,27 m) de didmetro.

Sistema de lubrificacao com deslocamento positivo que fornece
a lubrificagdo do eixo inferior de trag@o para vedar o rolamento
do cortador.

232 dentes em carboneto de tungsténio 232 com suporte de
0,75 pol (19 mm). Dentes removiveis para uma facil substi-
tuicao. 218 suportes substituiveis em ago reforgado no mandil
com um sistema exclusivo de posicionamento da espiga.

Largura de corte:..........cccceevecrinnncrecncrannene....96 P01 (2,438 mm)
Profundidade de corte:..............cceeueneen....@té 16 pol (406 mm)
Sistema de Acionamento do Cortador Mecanico

* 0 acionamento direto resulta em forga maxima de arranque
para taxas mais elevadas de producao.

¢ ( acionamento do cortador é controlado por meio de uma
chave on/off no console do operador.

¢ 0 engate e desengate sao executados pela embreagem mon-
tada no motor e pela transmissao que também possibilita
modificar a velocidade do cortador.

¢ 0 motor de dois tempos e a prote¢do contra sobrecarga da
transmissao do acionador do cortador incluem um limitador
de torque, do tipo fric¢ao, continuamente ligado, entre a
transmissao e o diferencial, e um controle elétrico sensivel a
carga, que reponde a quedas na velocidade do motor com
reducOes apropriadas da velocidade de deslocamento para
manter a poténcia maxima do cortador.

¢ A transmissdo com trés velocidades do cortador fornece o
torque necessario ao cortador em aplicacoes dificeis. 0
operador pode selecionar a faixa de velocidade para uma
compressao ideal.

Velocidades do cortador — 3 opcdes de velocidade

e e 108 rpm
L ST S B 151 rpm
L TR AN AL L 209 rpm

Correia do acionador em ago de grande espessura e capaci-
dade dupla, de 163,000 Ib (74,091 kg) com o dobro de escudos
laterais, pinos e roletes endurecidos. A carcaga da correia de
aco de grande espessura € parcialmente cheia com 6leo para
lubrificacdo da correia.

Sistemas de Rodas & Tracao

Transmissao: 2 velocidades

Velocidades de Deslocamento

0 - 12 mph (0 - 19,31 km/h) Tragao nas 2 rodas

0 - 5 mph (0 — 8,04 km/h) Tragao em todas as rodas
Velocidade de Operacao

0 - 254 pés/min (0 — 71,6 m/min) Tracao nas 2 rodas
0 - 190 pés/min (0 — 57,9 m/min) Tragdo nas 4 rodas
0 - 190 pés/min (0 — 57,9 m/min) Tragao nas 4 rodas |
Aceleracao positiva

Eixo Dianteiro - Eixo de direcao com cilindros hidraulicos
duplos, transmissdo montada na extremidade, porta-diferencial
e tracao planetaria das rodas.

Bomba - Controle de deslocamento elétrico variavel com sensor
de carga e sistemas de protecao da pressao.

Motor - Deslocamento fixo, laco fechado com limitador de alta
pressao.

Eixo Traseiro - O design unificado incorpora dois motores de
rodas hidraulicas direcionaveis, que oscilam para fornecer o ter-
ceiro ponto para a suspensdo da maquina.

....................................... Dianteiros — 26,5 x 25 (20PR)

....................................................... Traseiros — 23,1-26 (10PR)
Estacdo do Operador

» Console do operador com opgdo para o lado esquerdo ou
direito e rotagéo de 90 graus para visibilidade maxima.

e A estabilidade da maquina e a baixa vibragao reduzem a
fadiga do operador.

* Medidores e controles dos sistemas de alta visibilidade.
Direcao

A direcao e tragdo nas quatro rodas permitem ao operador con-
trolar a diregdo coordenada (todas as rodas), a dire¢ao do guin-
daste e a direcao de qualquer um dos pares de rodas.

Sistema de Ar

Dois reservatérios de 11 gal (41,71 1), um compressor montado
no motor, aproximadamente 13 pés3/min (0,62 m3/min), valvula
de seguranca de 8,2 bar/120 psi, acopladores rapidos para
engate da ferramenta de impacto a ar.

Freios
Freios de sapata operados a ar para demanda pesada
enconiram-se no eixo de trac@o da roda dianteira.
Servigo — Sistema a ar e hidrostatico
Estacionamento — A prova de falhas
Emergéncia — Ar

Chassi Principal

Construcao tipo unificada para demanda pesada. Motor e console
montados no chassi principal.




ANALISE DO VALOR

L]
B

DIRECAO NAS QUATRO RODAS

A direcdo nas quatro rodas do RS425C
permite ao operador controlar facil e pre-
cisamente a dire¢ao coordenada (todas as
rodas), a dire¢do do guincho ou de qualquer
um dos pares de rodas.

LIMITADOR DE TORQUE DO

ACIONADOR DO CORTADOR

Um limitador de torque do tipo fricgao con-

tinuamente ligado entre o eixo de tragdo do

motor e da transmissao do cortador fornece

protecdo contra sobrecarga sempre que 0

cortador encontra condigoes adversas de |

trabalho. |
|

CONTROLES MANUAIS SIMPLES

Os controles simples e diretos da RS425C
permitem que o operador se familiarize
rapidamente com a maquina e alcance uma
alta produtividade quase que imediatamente.






